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Q ° 1. Geltungsbereich
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A‘/g/o/ AN A 3. Ma3 der baulichen Nutzung gem. 8§ 16 ff. BauNVO Parkpldtzen den Versiegelungsgrad auf das unbedingt erforderliche Mindest
:1/ a o . o 40 maPR zu beschrdnken. ‘@ A3: Naturnahes Ruckhaltebecken
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855 NAA .
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@ 843 GRZ 0,8 versickerungsgiinstiger Beldge, wie z.B. Pflaster mit Rasenfuge, _ Neuanlage von Hecken und Pflanzung von
1498/1 o wassergebundene Decke, Schotterrasen, etc., auszurichten. Einzellaubbdumen
856 - 788 o BMZ 10,0 — Entwicklung von artenreichen, extensiv genutzten
- —  Unverschmutztes Oberflachenwasser (von Dach—und Hoffldchen) z.B. zur Gras— und Krautfluren 3 .
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817 % Unte’rgrundverholtmsse zulassen, zu ’verS|cke.rn. .Dle Uberlgufe von — Integration von Trittsteinbiotopen, Steinriegel, Rohboden—
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860/1 840/5 ® \ 4.9 Bauweise Fir die Versickerungssysteme werden folgende GroBen empfohlen: MaRnahmen zu A1 bis A3
\\ Sammelbehdlter: mind. 2,5 cbm pro 100 gm Dach— oder Hoffldche
y . ; — Pflanzung von standortgerechten Laubgehdlzen
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3 )\ /A A A . — Umwandlung von Grinland in extensiv genutztes
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738 Angeschnittene Drdnstrdange sind im Bereich der Baugrube im Arbeitsraum zu
o verziehen und wieder zusammenzuschlieBen.
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814 a 6. Denkmalschutz 3. Pflanzpflichten /Pflanzgebote /Grinordnung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a + b BauGB)
O o Flachen fiir das Anpflanzen von Bdumen und Strduchern sowie Fldchen fur
833 A /\_Q/\_ 790 7.3 @ Baumbepflanzung als Bestandteil der Gffentlichen 6.1 Nach Art. 8 Abs. 1 des Bayer. Denkmalschutzgesetzes besteht eine Melde— Bindungen fur Bepflanzung und fiir die Erhaltung von Baumen und Strauchern
o a ErschlieBungsflachen pflicht fur Funde von Bodenaltertimern. Beobachtungen und Funde missen
2 unverziglich, d.h. ohne schuldhaftes Zogern, der Abteilung fir Vor— und 3.1 Pflanzgebot ErschlieBungsstroBe (im StraBenraum u. Grlnstreifen)
7.4 | Offentlicher landwirtschaftlicher Weg Frihgeschichte des Bayer. Landesamtes fir Denkmalpflege, AuRenstelle Arten: siehe Vorschlagsliste fur Baumarten, Baum I. Ordnung
+ ) o . . Anzuchtform /Pflanzqualitdt /MindestgréBe
Wirzburg und/oder dem Landratsamt Kitzingen mitgeteilt werden. Nach Art. 8 . . 1
: Hochstdmmiger Baum, Solitdr, 3x verpflanzt,
< Abs. 2 des Bayer. Denkmalschutzgesetzes sind aufgefundene Gegenstande und Stammumfang (STU) 16— 18 cm
834 " 7.5 StraBen— und Wegbegrenzungslinie der Fundort unverdndert zu belassen.
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© . . . y . 3.2 Pflanzgebot Randeingriinung (Nord—, Sid— und Ostseite)
201 7.6 I;)er Mehrzweclfstrelfen kann zur Herstellung einer ordungsgemc’lBen’ Zufahrt fir 7. StraPBenverkehrsflachen geplant Q Arten: siehe Vorschlagsliste fur Baum— und Straucharten,
818 jedes Grundstick unterbrochen werden. (Vergleiche auch B) Hinweise zur Baum I. und Il. Ordnung
— oo} ?"o /Q/’\ baulichen Ordnung Ziffer 7.2) 7.1 Vorgeschlagener Fahrbahnquerschnitt Anzuchtfgrm/PfIonzquolitdt/MindestgréBe
\ . . /\_ /\_ /\_ GroBkroniger Baum, 3x verpflanzt, Stammumfang (STU) 16— 18 cm,
‘ n d U S J[: r_ e e b et a a A 9.50 Obstbaum, 2x verpflanzt, Stammumfang (STU) 10—12 cm
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e N Die Ausbauplanung wird Einzelheiten festlegen, die von den Bauwerbern zu Arten: siehe Vorschlagsliste fur Baum— und Straucharten,
" 8 Einfriedunaen beachten sind. Baum I. und Il. Ordnung
: 9 Anzuchtform /Pflanzqualitat /MindestgréBe
; GroRkroniger Baum, 2x verpflanzt, Stammumfang (STU) 10—12 cm
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8 ' 0 7 7 l bony, o Geandert und erganzt: 26.04.2010
23 %; , / Y NG S’%‘: 2y
o ﬂ v ! 4 ,/ X 3 9.1 Die Gebdude sind hart einzudecken. Zugelassen sind alle Arten von Dachein—
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Q_Q(')_Q ‘\\ ; // ~ ) 1.2.1 @ Zweckbestimmung "Ortsrandeingriinung" 1. Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung vom die Aufﬁte]lung des Bebauungsplanes
i \ \\ /oy 14. Hauptversorgungsleitungen beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am ortstiblich bekanntgemacht.
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“l \\\ / R, 14.1 o——o—0 Unterirdische Versorgungsleitung bestehend 1.2.3 E Zweckbestimmung "naturnahes Regenriickhaltebecken" 2. Die Biirgerbeteiligung gemdP § 3 Abs. 1 BauGB mit offentlicher Darlegung und Anhérung fir
! b TS / P den Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom hat in der Zeit
/ | Ve T / / // vom bis stattgefunden.
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/ =~ T S/ b // 2, 990 14.2 s = Schutzzone mit BemaPBung entlang von
] / T \%\\\ / // G‘ S Versorgungsleitungen } ) ) 3. Der Entwurf des Bebauungsplanes vom in der gednderten Fassung vom
o oI / 2. Flachen fur MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, wurde mit der Begriindung gemdB § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom bis
- = | // 802 S =~ IR // // Z_ Natur und Landschaft 6ffentlich ausgelegt.
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_— o - . : : T . . 4. Der Markt Wiesentheid hat mit Beschlup des Marktgemeinderates vom den Be—
- / S~ // N § f 2 B> Hinweise fur die bauliche Ordnung 2.1 L+ H Flachen und MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und bauungsplan gemdP § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom als Satzung be—
- O / e J 5 sy, -;”'Wﬁoo ::_ |-I: Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gemdadB schlossen.
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- — GF\)Z O % ] ¢ X 1. —o——o0——  Bestehende und vermarkte Grundsticksgrenzen § 9 Abs. (1) Nr. 20 BauGB (hier: Ausgleichsflachen)
- ’ 5. Der BeschluB des Bebauungsplanes durch den Marktgemeinderat vom ist
= 5 é / 511 A leichsfléach die i halb d Gelt bereich am ortsiiblich bekanntgemacht worden mit dem Hinweis darauf, dass der Be—
BM Z 1 ,O / / o dungglc §ff0§ sn’ ' |r|mer O"M"t?l's seltungsbereiches bauungsplan zu jedermanns Einsicht in der Verwaltungsgemeinschaft Wiesentheid wdhrend der
/ 2. === == Vorgeschlagene Grundstlicksneugrenzen ’esOTm\%;l S (tah G.L:ju?gsf onetst (.jd'.ng allgemeinen Dienststunden bereitgehalten wird. Weiter wurde darauf hingewiesen, dass lber den
/ / im iesentheid festgesetzt sina. Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben wird. Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan
in Kraft getreten (§ 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB).
a a / ) Ausgleichsflachen A1, A2 und A3, die auf Teilbereichen der
3. 657 Grundstlcks— und Flurnummern Grundstiicke im Geltungsbereich des Bebauungsplanes
Lo / "Mdhling" liegen und diesem gem. § 9 Abs. (1a) BauGB Wiesentheid, den
Qa Q 829 f S T~ eIy s ) N T zugeordnet sind: MARKT WIESENTHEID
| / 4, Vorhandene Gebdude
NORD o — A1: offentliche Ortsrandeingrinung des Baugebietes im Siden Dr. Werner Knaier, 1. Blirgermeister
~_ 1108 4 / und Osten
~ : 5. Grundwasser, versickerungsfordernde MaPpnahmen, verschmutztes Ziele:
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~_ - =] EEEEEEEEEEEs — Neuanlage von Hecken und Pflanzung von
>~ / +\ 586 T = 808 L = - 5.1 Grundwasser Einzellaubbdumen
7 —_ ~— . . .
>~ T — - - T / 991 —— Im Planungsgebiet kann hoher Grundwasserstand auftreten. Dieser ist von den - Entwmklurzjg Kvontgrtenrelchen, extensiv genutzten
M = ] ! ] 000 > / T — / = = Bauwerbern durch geeignete Untersuchungen festzustellen. Sollte der Grund — ros— un rautiiuren
N ~_ 589 f = wasserstand Uber der Kellersohle liegen, sind die Kellergeschosse mit
~__ yd geeigneten MaBnahmen z.B. wasserdichten Wannen zu schitzen.
— — \ Grundwasserschwankungen von ca. 1 m sollten berucksichtigt werden.
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